NEU < BiSecur

Preiswerte Decopaint Oberflachen
Golden Oak und Rosewood

Garagen-Rolltor RollIMatic

Mehr Freiraum in der Garage mit innovativer Hé6rmann Technik




Hormann Markenqualitat

Fiir hochste Sicherheit und Verlasslichkeit

Einen guten Namen muss man sich erarbeiten. (august Hsrmann)
» g

Ganz im Sinne des Firmengrtnders ist die Marke Hé6rmann heute
ein echtes Qualitatsversprechen. Das Familienunternehmen

ist mit Uber 75 Jahren Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und
uber 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1
geworden. Das gibt Ihnen ein gutes Geflihl beim Kauf eines
Hoérmann Garagen-Rolltores.



Garantie

Made in Germany

Markenqualitat aus Deutschland

Alle Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hérmann
selbst entwickelt und produziert, sind hundertprozentig
aufeinander abgestimmt und zu lhrer Sicherheit von
unabhangigen, anerkannten Instituten gepriift und
zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitdtsmanagement-
System DIN ISO 9001 in Deutschland gefertigt und
erflllen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1.
Daneben arbeiten unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter
intensiv an neuen Produkten, stdndigen Weiterentwick-
lungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente
und Alleinstellungen am Markt.

RollMatic Rolltore fiir Generationen

Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen flr
ausgereifte Serienprodukte in Hérmann Qualitat.

Aus diesem Grund und dank hervorragender technischer
Ldésungen sowie einer kompromisslosen Qualitatssiche-
rung erhalten Sie bei Hérmann 10 Jahre Garantie auf alle
RollMatic Rolltore und 5 Jahre auf Hérmann Antriebe.*

Zukunft im Blick

Hérmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt
das Unternehmen seit 2013 seinen Energiebedarf zu 40 %
aus Okostrom und baut ihn kontinuierlich aus. Gleich-
zeitig werden durch die Einflihrung eines intelligenten und
zertifizierten Energiemanagement-Systems jahrlich viele
Tonnen CO, gespart. Und nicht zuletzt bietet Hormann
Produkte fir nachhaltiges Bauen.

Erfahren Sie mehr Uber die Hérmann Umweltaktivitaten in
der Broschire ,Wir denken grin®.

* Die ausflhrlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com



Gute Grunde fur ein Rolltor
Uberzeugend in Funktion und Optik

Maximaler Platz
vor und in der Garage

Platz sparende Konstruktion

RollMatic Rolltore 6ffnen senkrecht und bendtigen
kaum Platz in der Garage. Durch ihr Konstruktions-
prinzip bieten sie maximalen Platz in und vor der
Garage.

Auch der Deckenbereich bleibt frei und kann
beispielsweise fur Lampen oder als zusatzlicher
Stauraum genutzt werden.

Optimal beim Modernisieren

Die Form der Garagendéffnung spielt bei Garagen-
Rolltoren keine Rolle, ob rechteckig, abgeschragt,
mit Segment- oder Rundbogen.

Ein Hormann RollMatic passt immer.

AuBen-Rolltor
bei fehlendem Innenanschlag

Montage vor der Offnung

Fir Garagen mit geringem Sturz und / oder gerin-
gen Seitenanschldgen erhalten Sie das RollMatic
auch als AuBBen-Rolltor zur Montage vor der
Garagenéffnung.

Das AuBen-Rolltor wird als Komplettpaket mit
optimal abgestimmtem Antrieb geliefert. Die den
Antrieb umschlieBende Wickelwellenverkleidung
schutzt ihn vor Witterungseinfliissen oder frem-
den Eingriffen.

Fir eine einheitliche, harmonische Optik des
Tores werden die Wickelwellenverkleidung und
die Zarge in Torfarbe geliefert.

Die seitliche Zugfederverkleidung ist beim
AuBen-Rolltor aus Aluminium mit Sichtfenstern
zur Kontrolle des Federsystems.



Gute Griinde fir Hormann

Der Marktfuhrer fiir Bauelemente hat die Innovationen

<5' Nur bei Hormann )

Zuverlassig und sicher:
die Zugfedertechnik

Technik, die liberzeugt

Die bewéhrte Zugfedertechnik unterstitzt den
Antrieb beim Offnen und SchlieBen des Tores.

So wird die Antriebsmechanik geschont.

Im Falle einer Not6ffnung lasst sich das Tor leicht
per Hand bedienen. Eine Handkurbel ist dafir
nicht notwendig. Doppelte Seilfiihrungen sichern
das Tor zusatzlich gegen Abstlirzen.

Die spezielle Profilanordnung an der Wickelwelle
garantiert eine sichere und einbruchhemmende
Verriegelung. Durch diese Mechanik lasst sich
der Behang praktisch nicht aufschieben.

Wartungsfreundlich
und besonders gerauscharm

Antrieb serienmaBig

Der Antrieb ist wartungsfreundlich auBerhalb der
Wickelwellenverkleidung angebracht. Anlauf und
Stopp des RollMatic Tores sind besonders sanft
und gerduscharm, das schont das Tor. Durch den
Federausgleich und die zuverldssige Abschalt-
automatik ist eine zusatzliche SchlieBkanten-
sicherung Uberflissig. Innentaster und Garagen-
beleuchtung sind im Steuerungsgehéuse bereits
integriert.



Garagen-Rolltor RolIMatic

Das Komplettpaket inklusive optimal abgestimmtem Antrieb

RollMatic Rolltore passen sich individuell Inrem Eigenheim oder der Einbausituation
in Ihrer Garage an. Wahlen Sie aus 11 preisgleichen Farben fur eine individuelle Tor-
ansicht. Zudem erhalten Sie auch ansichtgleiche Nebentlren. Bei Einbausituationen
mit geringem Sturz empfiehlt sich die Variante als AuBen-Rolltor. Mit dem Garagen-
Rolltor RollIMatic finden Sie immer die passende Lsung.



Farben und Oberflachen

Sie haben die Wahl zwischen 11 preisgleichen
Farben und je zwei attraktiven Decograin bzw.
Decopaint Oberflachen.

Weitere Informationen finden Sie auf den
Seiten 9-11

Ansichtsgleiche Nebentiir

Zusatzlichen Komfort beim Zugang zur Garage
bietet eine praktische Nebentir. Die zum Tor
ansichtsgleichen RollMatic Nebentlren werden
mit Eckzarge und schmalem Rahmen geliefert und
sind konstruktionsgleich zu den Nebentiren fur
Berry-Schwingtore.

AuBen-Rolltor

Bei Garagen mit geringer Sturzhéhe und / oder
geringen Seitenanschlagen ist das RollMatic
als AuBen-Rolltor fir die Montage vor der
Garagenéffnung die L6sung. AuBen-Rolltore
werden immer als Komplettpaket mit optimal
abgestimmtem Antrieb geliefert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite 14

Garagen-Rolltor in Anthrazitgrau, RAL 7016

e e —
Garagen-Rolltor in WeiBaluminium, RAL 9006
mit ansichtsgleicher Nebentr




Oberflachen und Farben

Fir individuelle Gestaltungsmaéglichkeiten

Glatte Oberflache =

Im Gegensatz zu gesickten Profilen ﬂ/

anderer Anbieter wirkt die glatte Ober-
flache der Aluminiumprofile modern und
elegant. Die Oberflache mit hochwertiger
Beschichtung auf der AuBen- und Innen-
seite des Tores ist zudem einfach zu
reinigen.

Profil mit PU-Hartschaum

Fir einen ruhigen Torlauf ist der Profil-
hohlraum mit Polyurethan-Hartschaum

gleichméaBig ausgeschaumt. l
.

Profilansicht
Innen

Verglasungselemente

So bekommen Sie Tageslicht in Ihre Gara-
ge. Die Verglasungselemente mit Kunst-
stoffscheiben sind Uber die komplette
Profilbreite angeordnet. Die Anzahl der
Elemente ergibt sich aus der jeweiligen
Torbreite. Es kdnnen maximal zehn Profile
pro Tor mit Verglasungen ausgestattet
werden.

Profilansicht
AuBen

Liftungsgitter

Eine Belliftung Ihrer Garage verbessert
das Raumklima und beugt Schimmel-
bildung vor. Die Liftungsgitter aus lang-
lebigem Kunststoff sind tber die gesamte
Profilbreite angeordnet. Es kdnnen maxi-
mal zehn Profile pro Tor ausgestattet
werden.

Profil mit
Kunststoff-Verglasung

s, ]

Profil mit
Liftungsgitter



Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Die Abbildungen der Farben und Oberflachen sind aus
drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich.
Lassen Sie sich von Ihrem Hérmann Partner beraten.

11 preisgleiche Farben

Das RollMatic wird serienmaBig in VerkehrsweiB geliefert,
zusétzlich stehen 10 Farben ohne Aufpreis zur Wahl.

Verkehrsweif3 RAL 9016

WeiBaluminium RAL 9006

Tiefschwarz RAL 9005

Cremeweif RAL 9001

Terrabraun RAL 8028

Lichtgrau RAL 7035

Anthrazitgrau RAL 7016

Moosgrin RAL 6005

Stahlblau RAL 5011

Rubinrot RAL 3003

Hellelfenbein RAL 1015

( .! Nur bei Hormann >

Harmonische Gesamtoptik

Nur bei Hormann erhalten Sie ohne Aufpreis das gesamte
Tor in Ihrer gewahlten Torfarbe. Torbehang, Fiihrungs-
schiene, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung bilden
so eine harmonische, optische Einheit.

©



Dekor-Oberflachen

In naturlichen Holzansichten

Decograin Oberflachen

Die zwei Decograin Oberflachen in den
Dekoren Golden Oak und Rosewood
Uberzeugen durch ihre natirlich wirkende
Holzoptik. Durch den besonders abrieb-
festen Oberfldchenschutz bleibt die UV-
bestandige Kunststoff-Folienbeschich-
tung auf dem RollMatic lange erhalten.

Fir eine einheitliche Toransicht werden
der Torbehang auBen und die Zarge in
der Decograin Oberflache geliefert.
Die Fihrungsschienen, Sturzblende,
Wickelwellenverkleidung und der Tor-
behang innen werden Braun lackiert.

Die Decograin Oberflachen sind nicht fur
AuBen-Rolltore lieferbar.

Decopaint Oberflachen
I NEU

Die Decopaint Oberflachen Golden Oak
und Rosewood sind die preisglinstige
Alternative zu den Decograin Dekoren.
Die Profile werden auf der Innen- und
AuBenseite in Holzoptik lackiert.

Zarge, Flihrungsschienen, Sturzblende
und Wickelwellenverkleidung werden fiir
eine harmonische Toransicht im Grundton
der Holzfarbe pulverbeschichtet.

Fihrungsschiene im Grundton GoldenOak

Flhrungsschiene im Grundton Rosewood

Profilansicht Innen
in Braun

Profilansicht Innen
in Decopaint Golden Oak

Profilansicht AuBen
in Decograin Golden Oak

Profilansicht AuBen
in Decopaint Golden Oak



Decograin Dekore

Golden Oak

Rosewood

Decopaint Dekore

Golden Oak

Rosewood

11



Uberzeugende Technik

Details perfekt aufeinander abgestimmt

[4] _ [2]

[1]

[5]

Einfach montiert

RollMatic Rolltore sind schnell und einfach montiert.
Die seitlichen Fiihrungsschienen, Sturzkonsole

und Antrieb werden an den Garagenwé&nden und

am Sturz verschraubt. Danach wird der Behang
miuhelos lUber Gurte vom Antrieb auf die Wickelwelle
gezogen und fixiert. Aufwandige Justierarbeiten
entfallen.

12



Zertifizierte Sicherheit . 'F
nach Europa-Norm 13241-1 | t

ZERTIFIZIERT

Zugfeder-Technik mit Feder-in-Feder-System

[1] Hérmann RollMatic Rolltore mit doppelten Zugfedern und
doppelten Drahtseilen sichern das Torblatt vor Abstirzen in jeder
Torposition. Durch das patentierte Feder-in-Feder-System und
die transparente Schutzhille kann eine gebrochene Feder nicht
wegschleudern und jemanden verletzen.

Gut geschiitzte Wickelwelle

[2] Die serienmaBige Verkleidung der Wickelwelle verhindert
praktisch ein Eingreifen in den Torwickel. Zudem schitzt sie bei
geodffnetem Tor den Behang vor Beschadigung und Verschmutzung.
Die Verkleidung wird in Torfarbe bzw. in Braun bei Decograin Ober-
flachen geliefert.

Integrierte mechanische Aufschiebesicherung

[3] Die spezielle Lamellenstellung an der Wickelwelle sowie eine
Koppelung mit dem Antrieb sichern das RollMatic Rolltor gegen
gewaltsames Aufschieben von auBen ab. Einbruchsversuche werden
dadurch erheblich erschwert. Ein manuelles Offnen von innen ist

im Notfall selbstversténdlich moglich.

Abriebfeste Lagerringe

[4] Die neu entwickelten Lagerringe aus unterschiedlichen Kunst-
stoffen vermindern den Abrieb beim Auf- und Abwickeln. Damit
bleibt die Oberflache des Torbehanges langer schén. Zusatzlich
wirken die Lagerringe gerduschddmmend und das Tor schlieBt
besser.

SerienméaBige Sturm-Anker

[5] Selbst bei groBen Windlasten (bis zu Klasse 5) geht das Hérmann
RollMatic nicht in die Knie. Die serienmaBigen Sturm-Anker in

den Profilenden halten das Tor sicher in der Flihrung. Zuséatzlicher
Vorteil ist der erhdhte Einbruchschutz.

¥ Nur bei Hormann

)

!Ii:'nu;' L

[5]

" o

4
T

U
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AuBen-Rolltor RollMatic

Die Losung bei fehlendem Innenanschlag

100 mm

ay

[1]

Variable Antriebsposition

[1] Je nach Einbausituation kann der Antrieb beim AuBen-Rolltor
//—’/ wahlweise auf der linken oder rechten Seite platziert werden.
Die Wickelwellenverkleidung ist an dieser Stelle 100 mm breiter

und umschlieBt den Antrieb, so dass er sicher vor Wind und
Wetter oder fremden Eingriffen geschitzt ist.

)
et

Zugfeder-Verkleidung mit Sichtfenstern

[2] Durch die Sichtfenster in der Federverkleidung kénnen Sie einfach
kontrollieren, ob die Seilflihrung oder die Federn noch funktionsféhig
sind. Das gibt lhnen auch nach vielen Jahren Sicherheit.

Gesicherte Entriegelung innen

[3] Mit dem Handzug entriegeln Sie den Antrieb bequem von innen.
So kénnen Sie z.B. bei einem Stromausfall Ihr Tor ganz leicht von
innen per Hand 6ffnen.

X
\
\
\
ﬁ‘-,\\.
)\
A

[2]

[3]



Varianten und Zusatzausstattungen

Fir jede Anwendung die passende Losung

Handbetatigtes Tor

Einfaches Offnen per Hand

Durch den unterstitzenden Zugfederausgleich
lassen sich Hérmann Garagen-Rolltore von innen
wie auBen leicht per Hand 6ffnen und schlieBen.
Von auBen mit dem Griff [1], von innen Uber einen
Kettenzug.

Manuelle Tor-Verriegelung

Das handbetétigte Rolltor wird mechanisch Gber
einen Innen- und AuBen-Griff sowie ein Schloss
verriegelt. Dabei greifen solide Metallbolzen rechts
und links in die Torzarge.

Nur bei Hormann
[2]

Schrages Bodenprofil

Bodenabschlussprofil aus Aluminium gleicht Héhen- iR
unterschiede Uber die gesamte Torbreite von bis zu :
300 mm aus. Das Profil ist problemlos zu montieren, :
es wird einfach an den bereits eingelassenen Behang - | =
angeschraubt. ; | r
Das Abschlussprofil wird serienmaBig pulverbe- o
schichtet in Tiefschwarz (3hnlich RAL 9005) geliefert. _ g . ' e
Auf Wunsch erhalten Sie das Abschlussprofil -
(wie abgebildet) auch passend zur Torfarbe.

o e
Die Lésung bei abfallendem Gelénde: Das schrége el

Sturz-Zusatzblende

Die Zusatzblende [3] stabilisiert die Sturzblende
beim Einbau in der Offnung oder hinter der Offnung,
wenn die Sturzblende in der Offnung zu sehen ist.
Sie bildet einen harmonischen Sturzabschluss ohne
stérende Montagel6écher. Die Sturz-Zusatzblende
erhalten Sie in Torfarbe oder mit Decograin Ober-
flache.

Montage-Ausgleichsset

Bei unebenen Wanden hilft das serienmaBige
Ausgleichsset [4] fur einen blindigen Toreinbau.
Mehr Informationen finden Sie in den Einbaudaten.

[31]
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Hormann BiSecur

Das moderne Funksystem fur lhr Zuhause

( ‘! Nur bei H('irmang Q
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Gepriift und zertifiziert

Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur Verschlis-
selungsverfahren bietet lhnen die Sicherheit, dass kein
Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprift und
zertifiziert wurde es von den Sicherheitsexperten der
Ruhr-Universitat Bochum und ist so sicher wie
Online-Banking.

Ausgezeichnetes Design

Bei den exklusiven BiSecur Handsendern besticht neben der
Hochglanzoberflache in Klavierlackoptik auch die elegante
Form, die besonders angenehm in der Hand liegt.

Die Abbildung links zeigt lhnen den Handsender HS 4 BS mit
Handsenderstation (optional).

Die Hormann BiSecur Handsender sind von einer
internationalen Jury fir ihr exklusives Design
ausgezeichnet worden.

Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe

Mehr zu den Handsendern und weiteren Bedienelementen
finden Sie auf den Folgeseiten. Das komplette Zubehorpro-
gramm im Hérmann Fachprospekt Garagen- und Einfahrts-
tor-Antriebe sowie unter www.hoermann.com



Tor, Antrieb und Steuerung .
Ein optimal aufeinander abgestimmtes System ¢_> BISECUI’

Gepriifte Funktionseinheit

Bei RollMatic Rolltoren sind die Komponenten Tor, "
Antrieb und Steuerung optimal aufeinander abgestimmt
und als Funktionseinheit geprift.

Der integrierte Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp des Antriebs
sorgt fur einen ruhigen Torlauf und schont das Tor.

Das einfach zugéangliche Antriebsgehause erleichtert die
Wartung.

Die Steuerung ist komplett mit einem Taster und einer
Beleuchtung ausgestattet.

SerienméBige Notentriegelung

SerienmaBige Notentriegelung Gber Zugseil: Das Tor
lasst sich nach Betétigen leicht aufschieben und muss
nicht mihevoll hochgekurbelt werden.

Sichere Abschaltautomatik

Die Abschaltautomatik sichert die SchlieBkante und
stoppt das Tor sofort bei Hindernissen. Dadurch kann
eine zusétzliche SchlieBkantensicherung entfallen.

SerienmaBig:

¢ Impulssteuerung mit integrierter Beleuchtung
e Handsender HSE 2 BS
¢ Abschaltautomatik mit Hinderniserkennung

¢ Notentriegelung innen liber Zugseil
e mechanische Aufschiebesicherung
e Absturzsicherung durch Zugfedertechnik

SerienméaBiger 2-Tasten Handsender
HSE 2 BS (Schwarz Struktur)

Die Abschaltautomatik stoppt das Tor bei Hindernissen

17



So schon kann Sicherheit sein

Hormann BiSecur Handsender und Taster

18

<‘-_>Bi5ecur

Handsender

HS 4 BS

4 Tastenfunktionen,

[1] Schwarz hochglénzend

Handsender

HS 1 BS

1 Tastenfunktion,

[2] Schwarz hochglédnzend

Handsender

HSE 1 BS I NEU

1 Tastenfunktion inkl. Ose fiir
Schlisselanhanger

[3] Schwarz hochglénzend

Handsender

HSE 2 BS I NEU

2 Tastenfunktionen, inkl. Ose
fur Schlusselanhanger

[4] Schwarz oder WeiB
hochglanzend

[5]1 Griin, Lila, Gelb, Rot,
Orange hochglédnzend

(Abb. von links)

[6]1 Schwarz Struktur mit
Chrom- oder Kunststoffkappen
[7]1 Dekore in Silber, Carbon,
helles Wurzelholz, helles Holz,
dunkles Holz, dunkles Wurzel-
holz

(Abb. von links)



Handsender

HSD 2-A BS
Alu-Look,

2 Tastenfunktionen,

auch als Schlisselanhénger

verwendbar

HSD 2-C BS
Hochglanz verchromt,
2 Tastenfunktionen,

auch als Schlisselanhé&nger

verwendbar

Handsender HSP 4 BS
4 Tastenfunktionen,

mit Sendesperre,

inkl. Schlisselring

Handsender

HSZ 1 BS

1 Tastenfunktion,

zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanziinder

HSZ 2 BS

2 Tastenfunktionen,
zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanziinder

Funk-Codetaster

FCT 10 BS

fir 10 Funktionen,

mit beleuchteten Tasten
und Schutzblende

Funk-Fingerleser

FFL 12 BS

far 2 Funktionen und

bis zu 12 Fingerabdriicke

Qualitats-Zubehor
fiir noch mehr Sicherheit

Optionale Notentriegelung von auBBen

Bei Garagen ohne zweiten Zugang bieten wir lhnen
die Mdglichkeit, IThr Garagentor im Notfall (z.B. bei
Stromausfall) von auBen zu 6ffnen.

Akustischer Alarm

Als Erganzung zur serienmafBigen mechanischen Auf-
schiebesicherung bietet Ihnen Hérmann optional einen
akustischen Alarmgeber. Durch den schrillen Alarmton
mit einer Lautstarke von 110 dB (A), was der Lautstarke
eines 10 m entfernten Martinshorns entspricht, werden
Einbrecher wirksam abgeschreckt.

Der Not-Akku

Mit dieser Notversorgung Uberbriicken Sie Netz-
spannungsausfalle bis zu 18 Stunden und max.

5 Torzyklen. Der Not-Akku ladt sich bei normalem
Betrieb selbst wieder auf.

19



EinbaumaBe Rolltor

Garagen-Rolltor RollMatic inkl. Antrieb

Innen-Rolltor: Einbau hinter der C)ffnung, Ansicht Anschlagseite

Innen-Rolltor: Einbau in der 6ffnung, Ansicht Innen
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AuBen-Rolltor: Einbau vor der Offnung, Ansicht Anschlagseite
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MaBerlduterungen

LB Lichte Breite = BestellmaB
LH Lichte Hohe = BestellmaB

LD Lichte Durchfahrt
EBT Einbautiefe
SBD  Sturzbedarf

Einbautiefe EBT
bis 2300 mm Torhéhe
ab 2301 mm Torhdhe

Sturzbedarf SBD
bis 2300 mm Torhéhe
ab 2301 mm Torhdhe

Lichte Durchfahrt LD
Héhe (mit Antrieb)
Hoéhe (handbetétigt)
Breite

Seitlicher Platzbedarf
AuBen-Rolltor Antriebseite

Windlast-Klassen

bis 3500 mm Torbreite
bis 4500 mm Torbreite
bis 5000 mm Torbreite

AuBen-Rolltor-Verkleidung

290 mm
335 mm

290 mm
335 mm

LH -60 mm
LH -125 mm
LB

100 mm
200 mm

Klasse 5
Klasse 4
Klasse 3

Zusatzlich zur variablen Antriebsposition
(Standard links, optional rechts) mit

antriebsseitigem Uberstand der Wickelwellen-
verkleidung, erhalten Sie diese auch in

symmetrischer Anordnung.

Fir eine optisch ausgeglichene Ansicht kann
die Panzerverkleidung symmetrisch bestellt

werden!

mind. 5 mm Abstand zur Sturzblende /

FUhrungsschiene
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EinbaumaBe Nebentir
Garagen-Rolltor RollMatic

Anordnung der Anker 1-fliigelig mit unterem Anschlag MaBerlduterungen
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AuBenanschlag nach auBen 6ffnend Innenanschlag nach innen 6ffnend Tarblattrahmen und Zarge aus
verzinktem Material, beidseitig
LM = BRB +10 Polyester pulvergrundbeschichtet,
‘ f— ‘ mit Rolltor Lamellenfillung in RollMatic
| | RAM = BRB +50 " e .
Optik. Position der Lamellen nicht
LD = BRB -4
L 5 J £ . ansichtsgleich zum Garagen-Rolltor
RollMatic. Einsatz der Verglasung und

Liftungsgitter entsprechend dem

Garagen-Rolltor RollMatic.

RAM = BRB +50 LD = BRB -45
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LM = BRB +10
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Erleben Sie Hormann Qualitat

Fir jeden Einsatzbereich bei Neubau und Modernisierung

Mit Hormann kénnen Sie rundum
bestens planen. Sorgsam aufeinander
abgestimmte Lésungen bieten lhnen
in jedem Bereich Top-Produkte mit
hoher Funktionalitat.

Garagentore

Optimal abgestimmt auf lhren persdnlichen Architekturstil:
Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

Torantriebe

GenieBen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende
Sicherheit: Hdrmann Antriebe fir Garagen- und
Einfahrtstore.

Haustiren

Fur jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem
umfassenden Haustlrenprogramm ein Turmotiv nach lhren
Wiinschen.

Wohnraum-Innentiiren

Hérmann Wohnraum-Innentiren Gberzeugen durch einen
hochwertigen Look und Premiumqualitat.

Stahltiren

Die soliden Tiren fir alle Bereiche Ihres Hauses,
vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wahlen Sie aus dem umfassenden Programm fiir Neubau,
Ausbau und Modernisierung.

www.hoermann.com

Wohnraum-Innentiren

Stahltiren
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Hoérmann: Qualitat ohne Kompromisse

Hérmann Legnica Sp. z 0.0., Polen

Hormann Beijing, China Hormann Tianjin, China Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet GARAGENTORE
die Hormann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. ANTRIEBE

Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten
INDUSTRIETORE

Stand der Technik gefertigt. Durch das flachendeckende Vertriebs-
und Servicenetz in Europa und die Prdsenz in Amerika und China VERLADETECHNIK
ist Hérmann |hr starker, internationaler Partner fiir hochwertige TUREN

Bauelemente. In einer Qualitdt ohne Kompromisse. ZARGEN

HORMANN

www.hoermann.com
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