Handsender mit
Strukturoberflache

NEU < BiSecur

Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe

Kompatible Antriebslésungen von Europas Nr. 1

HORMANN






Hérmann Markenqualitat

Hoérmann Funksystem BiSecur 6
Qualitdtsmerkmale Garagentor-Antriebe 10
Garagentor-Antrieb SupraMatic 12
Garagentor-Antrieb ProMatic 14
Automatische Torverriegelung 16
Qualitatsmerkmale Einfahrtstor-Antriebe 18
Drehtor-Antrieb RotaMatic 20
Drehtor-Antrieb DTU 250 22
Drehtor-Antrieb DTH 700 23
Schiebetor-Antrieb LineaMatic 24
Schiebetor-Antrieb STA 400 25
Zubehdr 26
GréBen und Einbaudaten 38
Programmdubersicht 47

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen

ausgeristet und entsprechen nicht immer der Standardausfiihrung.

Die abgebildeten Oberflachen und Farben sind
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.



Hormann Markenqualitat

Zukunftsorientiert und verlasslich

»Einen guten Namen muss man sich erarbeiten.® (august Hsrmann)

Ganz im Sinne des Firmengrtinders ist die Marke Hé6rmann heute
ein echtes Qualitatsversprechen. Das Familienunternehmen

ist mit Uber 75 Jahren Erfahrung im Tor- und Antriebsbau und
Uber 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr.1
geworden. Das gibt Ihnen ein gutes Gefuhl beim Kauf eines
H&rmann Antriebes.
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ZERTIFIZIERT
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JAHRE
Garantie

Made in Germany

Markenqualitat aus Deutschland

Alle Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hérmann
selbst entwickelt und produziert, sind hundertprozentig
aufeinander abgestimmt und zu lhrer Sicherheit von
unabhéngigen, anerkannten Instituten gepriift und
zertifiziert. Sie werden nach dem Qualitdtsmanagement-
System DIN ISO 9001 in Deutschland gefertigt und
erflullen alle Anforderungen der Europa-Norm 13241-1.
Daneben arbeiten unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter
intensiv an neuen Produkten, stdndigen Weiterentwick-
lungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente
und Alleinstellungen am Markt.

Torantriebe fiir Generationen

Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen flr aus-
gereifte Serienprodukte in Hérmann Qualitat.

Aus diesem Grund und dank hervorragender technischer
Lésungen sowie einer kompromisslosen Qualitatssiche-
rung erhalten Sie bei Hormann 5 Jahre Garantie auf alle
Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe.*

Zukunft im Blick

Hérmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt
das Unternehmen seit 2013 seinen Energiebedarf zu 40 %
aus Okostrom und baut ihn kontinuierlich aus. Gleich-
zeitig werden durch die Einflihrung eines intelligenten und
zertifizierten Energiemanagement-Systems jahrlich viele
Tonnen CO, gespart. Und nicht zuletzt bietet Hormann
Produkte fir nachhaltiges Bauen.

Erfahren Sie mehr Uber die Hérmann Umweltaktivitaten in
der Broschure ,Wir denken grin“.

* Die ausflhrlichen Garantie-Bedingungen finden Sie unter: www.hoermann.com



Hormann BiSecur .
Das moderne Funksystem <-:> BISECU I'

fir Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe

Bequem und sicher durch bidirektionale Funktechnik

Das bidirektionale und besonders sicher verschllsselte Funksystem BiSecur steht
far eine zukunftsorientierte Technologie zur komfortablen und sicheren Bedienung
von Garagentoren, Einfahrtstoren, Licht und mehr. Die Funktionen bedienen Sie mit
Handsendern im exklusiven Design. Einen besonderen Komfort bietet die Abfrage
der Torposition: Auf Tastendruck sehen Sie, ob Ihr Tor ge6ffnet oder geschlossen ist.



Besonders sicher und zertifiziert '
durch die Ruhr-Universitit Bochum (_‘ Nur bei Hormann >

ZUM PATENT ANGEMELDET

Zertifizierte Sicherheit
mit stabiler, storungsfreier
Reichweite

Das neu entwickelte, extrem sichere BiSecur
Verschlisselungsverfahren bietet Ihnen die
Sicherheit, dass kein Fremder lhr Funksignal
kopieren kann. Gepruft und zertifiziert wurde
es von den Sicherheitsexperten der Ruhr-
Universitat Bochum.

128-Bit Verschliisselung

Profitieren Sie von dem HéchstmaB an
Sicherheit - wie beim Online-Banking.

Innovative Technik,
edel verpackt

Bei den neuen, exklusiven BiSecur Hand-
sendern besticht neben der schwarzen oder
weiBen Hochglanzoberflache in Klavierlack-
optik sowie der schwarzen Strukturoberflache
auch die elegante Form, die besonders ange-
nehm in der Hand liegt. Chromkappen setzen
Akzente und vervollkommnen so den hoch-
wertigen Eindruck.

Die H6rmann BiSecur Handsender mit optio-
naler Hochglanzoberflache sind von einer inter-
nationalen Jury fir ihr exklusives Design aus-
gezeichnet worden.

&, Sehen Sie den Kurzfilm unter:
e ’ www.hoermann.de/videos
reddot design award E % '_ [ =

honourable mention 2011

Eine komplette Ubersicht der BiSecur Handsender
finden Sie ab Seite 26.



Bequem und sicher durch bidirektionale Funktechnik

Komfortable Abfrage der Torposition .
< BiSecur

Sie mUssen nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tur, um nachzuschauen, ob Ihr Tor
geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS
die Torposition an. Auf Wunsch schlieBt ein weiterer Tastendruck* das Tor.

* Bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zuséatzliche Lichtschranke erforderlich.
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Multicolor-LED

Abfragetaste

4 Funktionstasten

Abbildung in OriginalgréBe

Abfrage der Torposition

Um zu Uberprifen, ob Ihr Tor
geschlossen ist, driicken Sie die
Abfragetaste am HS 5 BS und
anschlieBend die Funktionstaste
fir die Toréffnung. Die LED leuch-
tet dabei orange.

Meldung der Torposition

Ist Ihr Tor noch gedffnet, blinkt die
LED rot. Ein geschlossenes Tor
wird durch eine griine LED
angezeigt.
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®

KomfortschlieBung

Mit einem weiteren Druck auf die
Funktionstaste kénnen Sie Ihr Tor
schlieBen.

Hinweis: Wenn Sie keine Sicht zum
Tor haben, ist eine zusétzliche
Lichtschranke erforderlich.

Automatische Meldung
der Torposition

Die griine LED signalisiert
anschlieBend, dass lhr Tor
geschlossen ist.

( 6' Nur bei Hormann >

ZUM PATENT ANGEMELDET

Mit dem Handsender HS 5 BS

kénnen Sie auf Tastendruck

uberprifen, ob lhr Tor

geschlossen ist.

e SerienmaBig beim Garagentor-Antrieb
SupraMatic

e Optional beim Garagentor-Antrieb ProMatic

e SerienmaBig bei den Einfahrtstor-Antrieben
RotaMatic und LineaMatic

Sehen Sie den Kurzfilm unter:
www.hoermann.com/videos

BiSecur Smartphone-App
I NEU

e Fir die Bedienung von Hérmann Antrieben,
Haustlren und weiteren Geraten: smart,
jederzeit und weltweit

* Anzeige der Torposition |hrer Garagen- und
Einfahrtstor-Antriebe

* Anzeige des Verriegelungszustandes lhrer
Haustir

Spisear

Weitere Informationen

m finden Sie in der Broschure:
BiSecur Gateway.

Hok

mit Sonderausstattung



Gute Griinde fir Hormann

Qualitatsmerkmale von Garagentor-Antrieben

Sicher

( ' Nur bei Hormann )

Aufschiebesicherung

Einbrecher haben es schwer bei Hormann Automa-
tik-Garagentoren: Ist das Tor geschlossen, rastet die
Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag
der Fihrungsschiene ein. Das Tor ist sofort fest
verriegelt und gegen Aufhebeln geschitzt. Diese
Verriegelung funktioniert rein mechanisch und ist,

im Gegensatz zu Antrieben anderer Hersteller, auch
bei Stromausfall wirksam.

Sehen Sie den Kurzfilm unter:
’ www.hoermann.de/videos
f 1r.
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Zuverlassig

Abschaltautomatik

Die zuverlassige Abschaltautomatik stoppt

das Tor sicher bei unerwarteten Hindernissen.

Fir noch mehr Schutz und Sicherheit empfehlen
wir den Einbau einer bertihrungslos funktionieren-
den Lichtschranke. Bereits serienméBig beim
Hérmann SupraMatic P Antrieb.

Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp

Ihr Tor 6ffnet und schlieBt ruckfrei und leise. Die
Start- und Stopp-Phasen kdnnen individuell fir

Ihr Garagentor eingestellt werden.

Das schont lhr Garagentor und Sie haben langer
Freude daran.



SupraMatic Antrieb

Schneller und sicherer fahren Sie mit dem
SupraMatic Antrieb in Verbindung mit lhrem
Hérmann Garagen-Sectionaltor. Bis zu 50%
héhere Offnungsgeschwindigkeit bedeutet
mehr Sicherheit und weniger Stress an
verkehrsreichen Garagen-Einfahrten. Verglei-
chen Sie die Offnungsgeschwindigkeit

des SupraMatic Antriebs mit herkdmmlichen
Antrieben.

Sehen Sie den Kurzfilm unter:
’ www.hoermann.de/videos

Gepriifte Sicherheit
Hérmann Garagentor-Antriebe sind optimal auf
Hoérmann Garagen-Sectionaltore abgestimmt
und nach TTZ-Richtlinien ,,Einbruchhemmung
fiir Garagentore® vom TUV Nord gepriift und
zertifiziert.

Tovwon )

11



Der supra-schnelle Antrieb
mit den vielen Zusatzfunktionen

Garagentor-Antrieb SupraMatic .
< BiSecur

, ||
)
JAHRE
Garantie

SUPRA-SCHNELLE
TOROFFNUNG

SupraMatic

serienmaBig mit Handsender
HS 5 BS in Schwarz Struktur,
mit Chromkappen

Diese Verbindung aus Geschwindigkeit und Komfort wird Sie faszinieren. lhr
Garagen-Sectionaltor 6ffnet sich schneller und Sie kénnen direkt von der StraBBe
in lhre Garage fahren. Und auf Komfortfunktionen wie die zusatzliche Offnungs-
héhe, z.B. zur Bellftung der Garage, und die separat Uber Ihren Handsender
schaltbare Antriebsbeleuchtung, werden Sie nicht mehr verzichten wollen. Die
Antriebshaube aus gebirstetem Aluminium verleiht dem SupraMatic zudem
eine sehr edle Optik.

12



Geringer Stromverbrauch

nur ca. 3 € Stromkosten pro Jahr**

Komfortable Abfrage
der Torposition

Mit dem serienméBigen Handsender HS 5 BS
kénnen Sie jederzeit Uberprifen, ob lhr
Garagentor geschlossen ist.

Schnellere Tor6ffnung

Durch die bis zu 50 % héhere Offnungs-
geschwindigkeit bei Sectionaltoren sind
Sie schneller von der StraBe in Ihrer Garage.

Zusitzliche Offnungshodhe

Mit der individuell einstellbaren zweiten
Offnungshéhe kénnen Sie lhre Garage
bellften, ohne das Tor komplett zu 6ffnen.

Separat schaltbare
Halogenbeleuchtung

Uber Ihren Handsender oder den optionalen
Innentaster IT 3b lasst sich die Antriebs-
beleuchtung einzeln ein- und ausschalten.
Optional auch als LED-Reflektorlampe
erhéltlich.

Kinderleichte
Programmierung

Alle Antriebsfunktionen lassen sich sehr
einfach durch Eingabe einer zweistelligen
Ziffer einstellen.

Hohe Sicherheit

Die serienmaBige Lichtschranke EL 101
beim SupraMatic P erkennt Personen und
Gegensténde sofort. Das ist Sicherheit,
die besonders Familien mit Kindern zu
schatzen wissen.

SupraMatic E

Zug- und Druckkraft: 650 N
Spitzenkraft: 800 N
Offnungsgeschwindigkeit:
max. 22 cm/s

Torbreite: bis 5500 mm
(max. 13,75 m2 Torflache)

SupraMatic P

inkl. Lichtschranke

Zug- und Druckkraft: 750 N
Spitzenkraft: 1000 N
Offnungsgeschwindigkeit:
max. 22 cm/s

Torbreite: bis 6000 mm
(max. 15 m2 Torflache)

far schwere Holztore und
Schlupftirtore

SupraMatic HT /I NEU

Dieser Antrieb ist fir Sammel-
und Tiefgaragen geeignet.

lhr Hormann Partner berét
Sie gern.

Die ausfuhrlichen Garantie-Bedingungen

finden Sie unter: www.hoermann.com
** bei 5 Torzyklen pro Tag und einem
Strompreis von 0,25 Euro/ kWh

13



Zuverlassige Funktion zu einem attraktiven Preis

Garagentor-Antrieb ProMatic / ProMatic Akku .
< BiSecur

' I
)
JAHRE
Garantie

ProMatic und ProMatic Akku

serienmaBig mit Handsender

HSE 2 BS in Schwarz Struktur
mit Kunststoffkappen

Die ProMatic Garagentor-Antriebe sind mit der bewahrten Hérmann Technik
ausgestattet — wie alle Hérmann Premium-Antriebe. Das garantiert zuverlassige
Funktion zu einem attraktiven Preis.

Auch bei Garagen ohne Stromanschluss muissen Sie auf Antriebskomfort nicht
verzichten. Der ProMatic Akku macht es moglich. Er ist leicht zu transportieren
und kann in wenigen Stunden aufgeladen werden, besonders praktisch Uber
das optionale Solar-Modul.

14



Optionale Abfrage
der Torposition

Mit dem optionalen Handsender HS 5 BS
kénnen Sie jederzeit Uberprifen, ob lhr
Garagentor geschlossen ist (nicht far
ProMatic Akku).

Zusatzliche Offnungshéhe

Mit der individuell einstellbaren zweiten
Offnungshéhe kdénnen Sie Ihre Garage
bellften, ohne das Tor komplett zu 6ffnen
(nicht fur ProMatic Akku).

ProMatic Akku

Die komfortable Lésung fiir Garagen ohne
Stromanschluss. Ahnlich wie bei Mobil-
telefonen laden Sie den Akku einfach auf,
indem Sie das mitgelieferte Ladegerat an
eine Netz-Steckdose anschlieBen.

Einfache Aufladung liber Nacht

Durch den praktischen Handgriff und das
geringe Gewicht lasst sich der Akku zum
Aufladen leicht transportieren. Mit dem Solar-
Modul wird das Aufladen noch komfortabler.

Solar-Modul (optional)

Die praktische Ergdnzung zum ProMatic Akku
Ubernimmt fir Sie das Wiederaufladen des
Akkus.

Lieferung inklusive Material fir Montage,
10 m Anschlussleitung und Laderegler,
MaBe: 330 x 580 mm

ProMatic

Zug- und Druckkraft: 600 N
Spitzenkraft: 750 N
Offnungsgeschwindigkeit:
max. 14 cm/s

Torbreite: bis 5000 mm
(max. 11 m2 Torflache)

ProMatic Akku

fur Garagen ohne Stromanschluss
mit Festcode 868 MHz

(ohne Abfrage der Torposition)
Zug- und Druckkraft: 350 N
Spitzenkraft: 400 N
Offnungsgeschwindigkeit:

max. 13cm/s

Torbreite: bis 3000 mm

(max. 8 m? Torflache)

Akku

Nutzungsdauer: ca. 40 Tage™
Ladezeit: 5-10 Stunden***
Gewicht: 8,8 kg

MaBe: 330 x 220 x 115 mm

Die ausfiihrlichen Garantie-Bedingungen
finden Sie unter: www.hoermann.com
bei durchschnittlich 4 Torzyklen pro Tag
und einer Umgebungstemperatur von
20° Celsius

je nach Ladezustand

ke

Hekk

15



Hormann Antriebsschiene

Sicher bei Tag und Nacht durch automatische Torverriegelung

[2]

[3] [4]

' Nur bei Hormann
( )

Automatische Torverriegelung

in der Antriebsschiene

Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebe-
sicherung [1] automatisch in den Anschlag der Fiihrungs-
schiene. Das Tor ist sofort fest verriegelt und gegen
Aufhebeln geschutzt. Dies geschieht rein mechanisch
und funktioniert deshalb auch ohne Stromversorgung!

Sehen Sie den Kurzfilm unter:
’ www.hoermann.de/videos

16

[1]

[5]

Sehr flache Filihrungsschiene

Mit der nur 30 mm flachen Fiihrungsschiene [2]
passen die Antriebe an jedes gangige Garagentor
und sind deshalb ideal auch fur die Nachristung
geeignet.

Innen-Notentriegelung

Bei Stromausfall 6ffnen Sie das Tor bequem
von innen [3].

Universal-Tormitnehmer

Der Universal-Tormitnehmer [4] passt an alle
marktiiblichen Schwing- und Sectionaltore.

Wartungsfreier Zahngurt

Der mit Aramid-Fasern verstarkte Kevlar-Zahngurt
[5] ist besonders reiBfest und gerduscharm. Ein-
fetten oder Eindlen ist nicht notwendig — ein wich-
tiger Vorteil gegentiber Ketten- oder Spindel-
Antrieben.

Automatische Gurtspannung

Der starke Federmechanismus [6] spannt den
Zahngurt automatisch und sorgt so fiir den gleich-
maBig ruhigen Lauf.



SerienmaBig bei allen
Hérmann Garagentor-Antrieben

[6]

Einfache Montage

Bei Hormann Sectionaltoren bis 3000 mm Torbreite kann
die Antriebsschiene auf dem Verbindungsprofil des Tores
montiert werden.

Spezieller Beschlag fiir Drehflligeltore
Der optionale Beschlag macht durch die leichte Montage
auch das Nachristen sehr einfach.

17



Gute Griinde fir Hormann

Qualitatsmerkmale von Einfahrtstor-Antrieben

18

Sicher

Abschaltautomatik

Hoérmann Einfahrtstor-Antriebe sind in jeder
Phase des Offnens und SchlieBens zuverlassig
sicher. So stoppt das Tor sofort bei plétzlich auf-
tretenden Hindernissen. Zusatzliche Sicherheit
bieten Lichtschranken, die bertihrungslos Perso-
nen oder Gegenstéande erkennen. Diese lassen
sich einfach und elegant in die Sicherheits-
Standsaulen (siehe S. 37) integrieren und in lhrer
Einfahrt platzieren. Sie sichern den Bewegungs-
bereich lhres Dreh- bzw. Schiebetores.

Zuverlassig

Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
Einfahrtstor-Antriebe von Hérmann sorgen

flr einen angenehm leisen und sicheren Torlauf.
Ruckfrei lauft das Tor beim Offnen an und wird
beim SchlieBen sanft abgebremst. Das schont
das Tor, den Antrieb — und die Nerven des
Nachbarn.



Hochwertige Qualitat

Um der mechanischen Beanspruchung

Stand zu halten, sind Einfahrtstor-Antriebe
von Hérmann tberzeugend robust und von
hochwertiger Qualitat. Das wetterfeste und
langlebige Material garantiert eine dauerhafte
Funktion. Fir besonders kalte Regionen
erhalten Sie den RotaMatic mit integrierter
Heizung.

Gepriifte Sicherheit

Hérmann Einfahrtstor-Antriebe sind sicher in
jeder Phase des Offnens und SchlieBens.

Die Betriebskréafte sind bereits fir die gangigen
TorgréBen und Einbausituationen vom TUV
nach DIN EN 13241-1 gepruft und zertifiziert.

19



Drehtor-Antrieb RotaMatic / RotaMatic Akku .
< BiSecur

Der schlanke Antrieb in eleganter Optik

-
J
JAHRE
Garantie

SerienméaBig mit Handsender
HS 5 BS in Schwarz Struktur
mit Chromkappen

Der H6rmann Drehtor-Antrieb RotaMatic ist durch sein modernes, schlankes
Design auf Ihr schénes Drehtor abgestimmt. Vorbildlich wie die Optik sind auch
Funktion und Sicherheit. Auch ohne direkte Verbindung zum Stromnetz mussen
Sie auf Antriebskomfort nicht verzichten. Der RotaMatic Akku macht es méglich.

20



Komfortable Abfrage
der Torposition

Mit dem serienmaBigen Handsender

HS 5 BS kénnen Sie jederzeit Gberprifen,
ob Ihr Einfahrtstor geschlossen ist (nicht
fur RotaMatic Akku).

RotaMatic Akku

Einfahrtstore ohne Stromanschluss
kdénnen mit dem RotaMatic Akku
angetrieben werden.

Der Akku ist leicht zu transportieren
und kann in wenigen Stunden, z.B.
Uber Nacht, aufgeladen werden.

Solar-Modul (optional)

Mit dem optionalen Solar-Modul sind
Sie komplett unabhangig vom Stromnetz.

Lieferung inklusive Material fir Montage,
10 m Anschlussleitung und Laderegler
MaBe: 330 x 580 mm

Dampfungsprofil (optional)
Die Betriebskréafte der RotaMatic Antriebe
mit optional erhéltlichem Dampfungsprofil
sind fir viele TorgréBen und Einbausitua-
tionen vom TUV gepriift und zertifiziert.

Elektro-Schloss (optional)

Drehtore sind bei hohen Windlasten
enormen Kraften ausgesetzt.

Ein zusatzliches Elektro-Schloss sichert
ein Aufspringen wirksam ab.

RotaMatic

Torflligelbreite: max. 2500 mm
Torfligelhdhe: max. 2000 mm
Gewicht: max. 220 kg

RotaMatic P

Torflligelbreite: max. 2500 mm
Torfligelhéhe: max. 2000 mm
Gewicht: max. 400 kg

RotaMatic PL

Torflligelbreite: max. 4000 mm
Torfligelhéhe: max. 2000 mm
Gewicht: max. 400 kg

RotaMatic Akku

mit Festcode 868 MHz
(ohne Abfrage der Torposition)
Torflligelbreite: max. 2500 mm
Torfligelhdhe: max. 2000 mm
Gewicht: max. 120 kg

Akku

integriert in abschlieBbarem
Schaltschrank
Nutzungsdauer: ca. 30 Tage**
Ladezeit: 5-10 Stunden***
Gewicht: 8,8 kg

MaBe: 320 x 220 x 115 mm

* Die ausfiihrlichen Garantie-Bedingungen
finden Sie unter: www.hoermann.com

** bei durchschnittlich 4 Torzyklen pro Tag
und einer Umgebungstemperatur von
20° Celsius

*** je nach Ladezustand

Optionales Zubehoér

e Elektro-Schloss
(empfohlen ab 1500 mm Fligelbreite)

e Dampfungsprofil
e Not-Akku HNA

e SK-Set (Einweg-Lichtschrank und
Signalleuchte)

e abschlieBbare Notentriegelung HSK 3

¢ integrierte Heizung fir kéltere
Regionen (bis -35°C)

e Beschlagsvarianten flr besondere
Einbausituationen

21



Unterflur-Drehtor-Antrieb DTU 250

Der fast unsichtbare Antrieb fur optisch ansprechende Tore

Der Unterflur-Antrieb DTU 250 ist die fast unsichtbare und
Platz sparende L&sung fur den Einsatz im privaten Bereich.
Die Bodenmontage empfiehlt sich besonders flr elegante
und optisch ansprechende Tore.

22

DTU 250

Torfligelbreite: max. 2500 mm
Torfliigelhdhe: max. 2500 mm
Gewicht: max. 500 kg

Fir diesen Antrieb muss die Funkein-
heit separat bestellt werden. Weiter-
hin ist eine technische Klarstellung
erforderlich. Sprechen Sie mit lhrem
Hérmann Partner.



Drehtor-Antrieb DTH 700

Der besonders robuste und leistungsstarke Antrieb

Eine besonders leistungsstarke und robuste Variante
bietet Hormann mit dem DTH 700. Fur den Einsatz im
privaten und gewerblichen Bereich.

DTH 700

Torflligelbreite: max. 7000 mm
Torfligelhdéhe: max. 2500 mm
Gewicht: max. 1000 kg

Fur diesen Antrieb muss die Funkein-
heit separat bestellt werden. Weiter-
hin ist eine technische Klarstellung
erforderlich. Sprechen Sie mit lhrem
Hérmann Partner.
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Der kompakte und zuverlassige Antrieb

Schiebhetor-Antrieb LineaMatic .
< BiSecur

LineaMatic
Torfligelbreite: max. 6000 mm
Torfliigelhhe: max. 2000 mm
Gewicht: max. 300 kg
freitragend: max. 250 kg

LineaMatic P

Torfligelbreite: max. 8000 mm
Torfliigelhéhe: max. 2000 mm
Gewicht: max. 500 kg
freitragend: max. 400 kg

LineaMatic H

Torfligelbreite: max. 10000 mm
Torfligelhdhe: max. 3000 mm
Gewicht: max. 800 kg
freitragend: max. 600 kg

Fir den Antrieb LineaMatic H
muss die Funkeinheit separat
bestellt werden. Weiterhin ist
eine technische Klarstellung
erforderlich. Sprechen Sie mit
lhrem H6rmann Partner.

Die herausragenden Starken des Schiebetor-Antriebs
LineaMatic sind das kompakte, Hohen verstellbare
Gehause aus Zink-Druckguss und Glasfaser verstarktem
Kunststoff sowie die zuverlassige Antriebselektronik.

Komfortable Abfrage

der Torposition

Mit dem serienmaBigen Handsender zeriznmédmg;rsits Bs
HS 5 BS kénnen Sie jederzeit liberprifen, ina;c:;gr:;truktur
ob Ihr Einfahrtstor geschlossen ist mit Chromkappen
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Schiebhetor-Antrieb STA 400

Fiir groBe, schwere Tore

Der Schiebetor-Antrieb STA 400 ist besonders fir
groBe Tore ausgelegt. Die passende Steuerung

B 460 FU gewabhrleistet einen prazisen Toranlauf
und ein sanftes Stoppen.

STA 400

Torfllgelbreite: max. 17000 mm
Torfligelhdhe: max. 3000 mm
Gewicht: max. 2500 kg
freitragend: max. 1800 kg

Fir diesen Antrieb muss die Funk-
einheit separat bestellt werden.
Weiterhin ist eine technische Klar-
stellung erforderlich. Sprechen Sie
mit lhrem Hérmann Partner.
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Innovative Technik fur lhr Zuhause

Das intelligente Zubehor fir mehr Komfort

Bedienen Sie Ihr Garagen- und Einfahrtstor einfach, bequem und komfortabel. Mit
unseren eleganten Handsendern 6ffnen Sie bequem z.B. aus dem Auto heraus

ihr Tor, so wie Sie es bei Ihrem Fernseher gewohnt sind. Oder Sie platzieren direkt
vor oder in lhrer Garage ein stationares Bedienelement. Mit der BiSecur App
steuern Sie Ilhre Antriebe mit lhrem Smartphone oder Tablet, ganz einfach von
Ihrem Sofa oder weltweit Uber das Internet.
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Die schdne Art Ihre Torantriebe zu bedienen. Mit den eleganten
Hérmann Handsender verbinden Sie Funktion und Design.

lhr Fingerabdruck gentigt, und lhr Tor 6ffnet sich
ohne dass Sie nach einem Schlissel suchen missen.

Mit dem Hérmann Gateway und der BiSecur App steuern Sie lhre
Antriebe einfach von Ihrem Sofa oder weltweit Uber das Internet.

<‘-_> BiSecur

Das moderne Funksystem
fir Garagen- und
Einfahrtstor-Antriebe

Stérungsunempfindlich
Stérunempfindliches Funksignal mit
stabiler Reichweite.

128-Bit Verschliisselung
Profitieren Sie von dem HéchstmaB an
Sicherheit — wie beim Online-Banking.

StoBunempfindlich
Der Handsender ist durch die fest
eingebaute Antenne sehr robust.

Riickwartskompatibel

Die neuen BiSecur Bedienelemente
sind auch fiir den Betrieb aller
Hérmann Antriebe mit der Funk-
frequenz 868 MHz (Baujahr 2003 —
06/2012) geeignet. (Die Abfrage
der Torposition ist nicht moglich).

Einfache Ubertragung

des Codes

lhre individuelle Handsender-Codie-
rung lasst sich ganz einfach auf einen
weiteren Handsender Ubertragen.

Einfache Ubertragung des Funkcodes auf
andere Handsender
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Das mobile Funk-Zubehor .
Fiir jede Situation ¢_> BISECUI’

Handsender

HS 5 BS

4 Tastenfunktionen

plus Abfragetaste,

[1] Schwarz oder WeiB
hochglénzend

[2] Schwarz Struktur # NEU

[1] [2]

Handsender

HS 4 BS

4 Tastenfunktionen,

[3] Schwarz hochglédnzend

Handsender

HS 1 BS

1 Tastenfunktion,

[4] Schwarz hochglénzend

Handsender

HSE 1 BS /I NEU

1 Tastenfunktion, inkl. Ose fiir
[l (4] (8] Schliisselanhanger

[5] Schwarz hochglénzend

Handsender
HSE 2 BS
2 Tastenfunktionen, inkl. Ose
fur Schlusselanhanger
[6] Schwarz oder WeiB
hochglénzend
[7] Griin, Lila, Gelb, Rot,
el [7] Orange hochglanzend
(Abb. von links)

[8] Schwarz Struktur mit
Chrom- oder Kunststoffkappen
I NEU

[9] Dekore in Silber, Carbon,
helles Wurzelholz, helles Holz,
dunkles Holz, dunkles Wurzel-
holz

(Abb. von links)

[8] [9]
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2

reddot design award

honourable mention 2011

Handsender

HSD 2-A BS

Alu-Look,

2 Tastenfunktionen,

auch als Schlisselanhénger
verwendbar

HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt,

2 Tastenfunktionen,

auch als Schlisselanhanger
verwendbar

Handsender HSP 4 BS
4 Tastenfunktionen,

mit Sendesperre,

inkl. Schlisselring

Handsender

HSZ 1 BS

1 Tastenfunktion,

zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanziinder

HSZ 2 BS

2 Tastenfunktionen,
zum Einschub in
Kfz-Zigarettenanziinder

NEU

Handsenderhalterung
inkl. Sonnenblendenclip

zur Wandmontage oder Befestigung
an der Sonnenblende lhres PKWs,
Transparent,

in 2 Ausflhrungen erhaltlich fir:

HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS sowie
HSE 2 BS, HSE 1 BS

Handsender HSZ

Die Alternative zu Homelink-Systemen:
unauffallig und an einem festen Platz
im Auto integriert. Eingeschoben in den
Kfz- Zigarettenanziinder ist der Hand-
sender HSZ leicht erreichbar und
bequem zu bedienen.
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Das stationare Funk-Zubehor

Fiir den AuBen- und Innenbereich

30

Funk-Codetaster

FCT 3 BS

fur 3 Funktionen,

mit beleuchteten Tasten

Funk-Codetaster

FCT 10 BS

flr 10 Funktionen,

mit beleuchteten Tasten
und Schutzblende

Funk-Fingerleser

FFL 12 BS

far 2 Funktionen und

bis zu 12 Fingerabdrticke

Funk-Innentaster

FIT 2

flr 2 Antriebe

oder Antriebsfunktionen



100% kompatibel

Bei H6rmann passt alles zusammen.
Mit demselben Handsender 6ffnen Sie neben ihrem
Garagentor auch ihren Hérmann Einfahrtstor-Antrieb.

Funk-Unterputzsender

fur zwei Funktionen, in Verbindung

mit handelsuiblichem Unterputz-Taster
einzusetzen, zur zentralen Installation
im Hausflur / Wohnzimmer mit Blick-
kontakt zum Garagentor

HSU 2: fir alle handelstblichen
Schaltdosen mit 55 mm @ mit
Anschluss an das Hausstromnetz
FUS 2: inkl. 9 V Batterie / Anschluss-
moglichkeit an Stromspannung bis
24 V (ohne Abb.)

mit Festcode 868 MHz

Empfanger

HER 1

Zur Bedienung einer zusatzlichen
AuBenbeleuchtung oder eines
Garagentores (Fremdfabrikat) mit
dem Hérmann Funk-Zubehor
bendtigen Sie einen Empféanger
(1, 2 oder 4 Kanal).

BiSecur Gateway* I NEU

Die zentrale Steuereinheit fir lhre
Antriebe und Funk-Empféanger ermog-
licht die Bedienung durch bis zu 10
Benutzern. Insgesamt kénnen von
jedem Nutzer bis zu 16 Funktionen
ausgefihrt werden.

Funk-Empfanger ESE* /F NEU

Mit dem Funk-Empfanger ESE kénnen
beim SupraMatic Antrieb™ die Befeh-
le ,,Tor auf — Stopp - Tor zu“ gezielt
auf einzelne Tasten gelegt werden.

So féhrt Ihr Garagentor direkt in die
gewulnschte Richtung.

*  Weitere Informationen finden Sie in der
Broschure BiSecur Gateway.

** SupraMatic ab Baujahr 2014, Serienversion Cl

*** mit Sonderausstattung

Funk-Codetaster

Offnen Sie Ihr Garagentor einfach tber Eingabe
eines Zahlencodes. So miissen Sie keinen Hand-
sender mitnehmen.

H6érmann Gateway
und BiSecur App I NEU

Mit der App kdnnen Sie Ihre Hormann Garagen-
und Einfahrtstor-Antriebe, lhre Hormann Haustir
sowie weitere Gerate bequem per Smartphone
oder Tablet steuern.

Zuséatzlich kann die Torposition lhrer Garagen-
und Einfahrtstor-Antriebe angezeigt werden
sowie der Verriegelungszustand lhrer Haustir.™*
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Das stationare Komfort-Zubehor

Fiir den AuBenbereich

Codetaster

CTR 1d/CTR 3d

flir 1 bzw. 3 Funktionen,

mit klappbarer Schutzblende

Codetaster

CTR 1b/CTR 3b

fur 1 bzw. 3 Funktionen,
mit beleuchteten Tasten
und witterungsbestandiger
Folientastatur

Codetaster
CTV1/CTV3

flir 1 bzw. 3 Funktionen,
besonders robust mit
Vandalismusschutz

Fingerleser

FL 12/FL 100

flr 2 Funktionen,

Offnen des Tores per Finger-
abdruck, fur 12 bzw. 100
speicherbare Fingerabdriicke

Transpondertaster

TTR 100/ TTR 1000

fur 1 Funktion,

mit 2 Schllisseln

(weitere auf Wunsch)

flir 12, 100 bzw. 1000 Schlissel




Innentaster

IT1

mit Impulstaste zum Offnen und
SchlieBen des Tores (fur ProMatic,
SupraMatic und ProMatic Akku)

Innentaster

IT 1b

Uber die groBe, beleuchtete
Taste des IT 1b lasst sich das Tor
komfortabel 6ffnen (fir ProMatic
und SupraMatic).

Innentaster

IT 3b

Neben der groBen, beleuchteten
Taste zum komfortablen Offnen des
Tores verfugt der Innentaster IT 3b
Uber zwei zusétzliche Tasten.

Mit diesen bedienen Sie die Antriebs-
beleuchtung und schalten den Funk
des Antriebs, z.B. in der Urlaubszeit,
komplett ab (fiir SupraMatic).

Innentaster

PB 3

mit beleuchteter Impulstaste zum
Offnen und SchlieBen des Tores,
Taste fur die Garagentorbeleuchtung
und Taste zum Abschalten des Funks
(fir SupraMatic)

Schlisseltaster

STUP 40/ STAP 40

in Unterputz- und Aufputzausfiihrung,
inklusive 3 Schlussel

Schlisseltaster

ESU 40/ESA 40

in Unterputz- und Aufputzausfiihrung,
inklusive 3 Schllssel

Standsaule STS 1

Die Standsaule STS ist mit ein oder zwei
Adaptern fur separat zu bestellende
Befehlsgeréte erhéltlich. Z.B. kdnnen
Transpondertaster, Codetaster, Fingerleser
oder Schllsseltaster eingebaut werden.
Das Standrohr ist in WeiBaluminium

(RAL 9006), die Abdeckung und der FuB

in Schiefergrau (RAL 7015). Fiir den AuBen-
einsatz nach IP 44 geschutzt.

Hoéhe: 1250 mm, Durchmesser des Stand-
fuBes 300 mm

Die Abbildung zeigt die Standsaule
mit eingebautem Schllsseltaster
STUP 40 (optional).
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Alles fiir den Notfall

Innovative Ideen fiir Komfort und Sicherheit

HArmann Produkte sind immer ein bisschen »weiter gedacht«. Viele nutzliche
Details erleichtern die Tor-Bedienung und erh6hen Ihre Sicherheit. Mit Licht-
schranken sichern Sie Ihr Garagen- oder Einfahrtstor effektiv ab — das schétzen
besonders Familien mit Kindern. Und dank des Not-Akkus kédnnen Sie Ihr Tor
auch nach einem Stromausfall sicher 6ffnen.
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Not-Akku HNA
fur Garagentor-Antriebe

Mit dieser Notversorgung Uberbriicken Sie Netzspan-
nungsausfalle bis 18 Stunden und max. 5 Torzyklen.
Der Not-Akku ladt sich bei normalem Betrieb selbst
wieder auf. Alle aktuellen Hérmann Garagentor-Antriebe
lassen sich mit dem Not-Akku erganzen.

Not-Akku HNA Outdoor
fur Einfahrtstor-Antriebe

Der Drehtor-Antrieb RotaMatic und die Schiebetor-
Antriebe LineaMatic kdnnen auch mit einer Not-
versorgung zur Uberbriickung von Netzausfillen
ausgestattet werden. Die Befestigung ist universell
an der Wand und am Boden méglich.

Zusatzliche Notentriegelung

Bei Garagen ohne zweiten Zugang bieten wir Ihnen
folgende Méglichkeiten, Ihr Garagentor im Notfall
(z.B. bei Stromausfall) von auBen zu 6ffnen:

Sectionaltore ohne Griff

Wéhlen Sie zwischen dem Notentriegelungs-Schloss

mit Rundzylinder (nicht in HausschlieBanlage integrierbar)
und dem Notentriegelungs-Griff in 8 Ausflihrungen
inklusive Schloss (in HausschlieBanlage integrierbar).

Schwing- und Sectionaltore mit Griff
Notentriegelung (ohne Abbildung)

Lichtschranke

Die zuverlassigen Einweg-Lichtschranken-Systeme von
Hérmann stoppen das Tor sofort, wenn der Lichtstrahl
unterbrochen wird. Sie werden direkt am Tor montiert
oder kénnen in den Stands&ulen STL integriert werden.

Signalleuchte

Ein optisches Signal wahrend der Torbewegung bedeutet
Tag und Nacht ein Plus an Sicherheit.
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Licht- und Sicherheitszubehor

Technik rund um das Einfahrtstor

Die Hérmann Standsaulen-Sets aus witterungsbestandigem, eloxiertem Aluminium
bieten Ihnen mehr Licht und Sicherheit. Mit variablen Einsatzen fir Lichtschranken
und LED-Lichtmodule, kbnnen Sie die Saulen individuell bestlicken.
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Fiir einen hellen,
sicheren Einfahrtsbereich

Licht-Standsaule SLS

Die Licht-Standsaule SLS mit einem LED-
Lichtmodul erhalten Sie in den H6hen

550 mm und 1080 mm. Fir eine noch
bessere Ausleuchtung lhres Einfahrts-
bereichs ist die 1080 mm Standsaule
auch mit zwei LED-Lichtmodulen lieferbar.

SLS-K
mit LED-Lichtmodul
Hohe 550 mm

SLS-L
mit doppeltem LED-Lichtmodul
Héhe 1080 mm

SLS-L

mit LED-Lichtmodul und
Design-Lichtblende
Hoéhe 1080 mm

Energieeffizienzklasse A

Sicherheits-Standsaule STL

Die 550 mm hohe Basisausfiihrung ist mit
einer Aufnahmebox fir die Bestiickung mit
einer Lichtschranke ausgestattet. Optional
kann die Standsaule auch mit zwei Licht-
schranken oder einer Lichtschranke und
einem LED-Lichtmodul geliefert werden.

STL
mit optionaler Lichtschranke

STL
mit zwei optionalen Lichtschranken

STL
mit optionaler Lichtschranke
und LED-Lichtmodul

Design- warmes neutrales
blende WeiBlicht WeiBlicht

LED-Lichtmodule

Bei den Lichtmodulen kénnen Sie
zwischen warmem und neutralem
WeiBlicht wahlen.

Einen besonderen optischen Akzent
setzen Sie mit der optionalen Design-
blende aus Aluminium.

LED-Beleuchtung fiir Tore
Die LED-Lichtleiste mit neutralem
WeiBlicht setzt Ihr Tor und Ihre Neben-
tlr ins rechte Licht. Das Stecksystem
ist individuell kiirzbar und passt des-
halb zu jeder Torbreite. Sie haben die
Wahl, ob Sie die LED-Lichtleiste am
Sturz (Abbildung oben) oder an der
Torblatt-Unterkante montieren.

LED-Abstand: 125 mm

Energieeffizienzklasse A
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GroBen und Einbaudaten
SupraMatic, ProMatic

® = Standard
O = Optional mit Handsender HS 5 BS
<o BiSecur <o BiSecur < BiSecur
SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic
Akku
Produktbeschreibung
Stellplatzeignung / ® / max. 12 @ / max. 25 @/ max. 6 @ / max. 2
Einstellplatze
Torzyklen (Auf / Zu) max. 25 max. 50 max. 12 max. 4
pro Tag
Eignung gewerblicher Bereich = = = =
Tore mit Schlupftiren / Holztore -/® /0 -/@® -/-
Holztore bis max.
3,5 m Torbreite
und 9 m?2
Torblattflache
Torbreite bis max. 5500 6000 ** 5000 3000
Torblattflache bis max. 13,75 m2 15,00 m2 11 m2 8 m2
Antriebsdaten Motor 24 V Gleichstrom-Getriebemotor
Netzanschluss 230V -240V
230V - 240 V Wechselspannung Wechsel- siehe
spannung Einbaudaten
Leistungsaufnahme 0,2 kW 0,2 kW
Zug- und Druckkraft 650 N 750 N 600 N 350 N
kurzzeitige Spitzenkraft 800 N 1000 N 750 N 400 N
Offnungsgeschwindigkeit ca.22 cm/s ca.22 cm/s ca. 14 cm/s ca. 13 cm/s
Standby <1 Watt <1 Watt <7 Watt < 0,1 Watt
Geh&use Aluminium und Kunststoff, Kunststoff,

verzinkte Stahlgrundplatte

verzinkte Stahlgrundplatte

Temperaturbereich

—-20°C bis +60°C

-15°C bis +45°C

Steuerungselektronik

Schutzart nur fir trockene Raume

Impulssteuerung [ J [ J [ J [ J
Kraftbegrenzung [} [ J [} [}
Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp einstellbar [ [ ] [ o
Anzeige Doppel-7-Segment-Anzeige LED LED
Antriebsbeleuchtung und Teil6ffnung ° ° /@ _
einstellbar

Automatischer Zulauf einstellbar [ J [ ] o -
Aufhaltezeit nach Aktivierung 30 - 180 Sek. 30 - 180 Sek. 30 Sek. -

Ausstattung

Handsender (868 MHz)

5-Tasten-Handsender
HS 5 BS (Schwarz Struktur)

2-Tasten-Handsender HSE 2 BS
(Schwarz Struktur mit
Kunststoffkappen)

integrierter Empfanger (868 MHz)

bidirektionaler
3-Kanal Empfanger BS

bidirektionaler
2-Kanal Empféanger BS

Abfrage der Torposition

o | -

Bedientasten

neben der Anzeige auf der

Bedientasten in der Antriebshaube

Antriebshaube
Lichtschranke - ® /EL 101 - -
Schnell-Auf-Funktion [ ] [ ] - -
Schnellentriegelung von innen zu betétigen [} [} [} [}
Anschlussleitung mit Eurostecker [ J ([ ] ® -
einstellbare, integrierte Garagenbeleuchtung / ® /1 Minute ® / mit ® / mit
voreingestellt 2-Minuten-Licht 30-Sek.-Licht
Aufschiebesicherung zur Einbruchhemmung [ [ ] [ [
Universalbeschlag fur Schwing- und ° PY PY
Sectionaltore
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1 :
! Bewegungshub

Lénge der Fihrungsschiene

Gesamtlange des Antriebs

Schienentyp Gesamtlinge Lénge der Bewegungshub
Flihrungsschiene
@ Kurze Schiene 3200 2975 2475
@ Mittlere Schiene 3450 3225 2725
@ Lange Schiene 4125 3900 3400
Einsatzbereich der Schienen fiir H6rmann Garagentore Hohe
Berry-Schwingtore (N80 und DF98) bis 2500
c Garagen-Sectionaltore mit N-Beschlag bis 2250
Garagen-Sectionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag bis 2125
Berry-Schwingtore (N80 und DF98) bis 2750
@ Garagen-Sectionaltore mit N-Beschlag bis 2500
Garagen-Sectionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag bis 2375
o Garagen-Sectionaltore mit N-, Z-, L-, H-Beschlag bis 3000

Bei anderen Torfabrikaten Bewegungshub beachten!

Deckenhéhe
OK Rahmen

Deckenhohe
Deckenhdhe

RastermaB Hohe
RastermaB Hohe

ARV

[1] Notwendiger Freiraum
bei Berry-Schwingtoren

[2] Notwendiger Freiraum
bei Garagen-Sectionaltoren
mit Torsionsfeder-Technik

[4] Notwendiger Freiraum
bei Garagen-Sectionaltoren
mit Zugfeder-Technik

N80 0
N80, Motiv 905, Motiv 941 15
oder mit Holzflllung

DF98, DF95, DF80 65

Alle MaBe sind MindestmaBe.
MaBe in mm

mit N-Beschlag
Deckenhdhe =
RastermaB Hoéhe + 210

mit Z-Beschlag
Deckenhdéhe =
RastermaB Hohe + 115

mit H-Beschlag

[3] Notwendiger Freiraum
bei Garagen-Sectionaltoren
mit Torsionsfeder-Technik

Freiraum fir andere Torfabrikate

mit L-Beschlag
Deckenhoéhe =
RastermaB3 Héhe + 115

zwischen Torlaufhéchstpunkt
und Decke
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GroBen und Einbaudaten

Drehtor-Antriebe RotaMatic

@ = Standard

<‘-_>Bi$ecur

<‘-_>BiSecur

<‘-_>Bi$ecur

RotaMatic RotaMatic P RotaMatic PL RotaMatic
Akku
Produktbeschreibung
Stellplatzeignung / @/ max. 6 @/ max. 12 ® / max. 12 @ / max. 2
Einstellplatze
Torzyklen (Auf / Zu) max. 12 max. 25 max. 25 max. 5
pro Tag
Eignung gewerblicher Bereich - [ J o =
Torhéhe bis max. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Fligelbreite max. 1000 - 2500 mm | 1000 - 2500 mm | 1500 - 4000 mm | 1000 - 2500 mm
Fligelgewicht bis max. 220 kg 400 kg 400 kg 120 kg
Antriebsdaten Motor 24 V Gleichstrom-Getriebemotor
Netzanschluss 230 V - 240 V Wechselspannung, 50 Hz _ siehe
Einbaudaten
Zug- und Druckkraft 2000 N 2500 N 2500 N 1000 N
kurzzeitige Spitzenkraft 2200 N 2700 N 2700 N 1100 N
Standby <7 Watt <0,1 Watt
Gehause Aluminium / Aluminium /

Aluminium /

Zink-Druckguss

Zink-Druckguss

Aluminium /

witterungs- ) ) witterungs-
bestandiger, / witterungs- / witterungs- bestandiger,
glasfaser- besténdiger, bestéandiger, glasfaser-
verstarkter glasfaser- glasfaser- verstarkter
Kunststoff verstérkter verstérkter Kunststoff
Kunststoff Kunststoff
Temperaturbereich _20°C bis +60°C -15°C bis
+45°C
Schutzart IP 44
Steuerungselektronik  Schutzart (separates Steuerungsgehéuse) IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Impulssteuerung ® (] [ [
Kraftbegrenzung [ [ J [ [
Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp [ [ [ [
Automatischer Zulauf einstellbar [ [ ] [ [
Anzahl anschlieBbarer 2 2 2 1

Sicherheitseinrichtungen

Endlage Tor-Zu einstellbar durch integrierten Endschalter oder Endanschlag
Tor-Auf programmierbar (d.h. kein Endanschlag erforderlich!)
Ausstattung Handsender (868 MHz) 2-Tasten-Hand-

5-Tasten-Handsender

HS 5 BS (Schwarz Struktur)

sender
HSE 2 BS
(Schwarz
Struktur mit
Kunststoff-
kappen)

Empfanger (868 MHz)

bidirektionaler 5-Kanal Empféanger ESE BS

Empfanger
Festcode fir die
Funktion Impuls
und Teil6ffnung

Abfrage der Torposition

Netz-Zuleitung

230 V, NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig)

Motorleitung

Anschlussleitung bis 10 m
NYY 5 x 1,5 mm? (bauseitig)

Zusétzliche Steuerleitung

alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 x 1,5 mm?

Elektro-Schloss-Zuleitung

NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig) im Erdbereich

HO7RN-F 2 x 1 mm? auf dem Torblatt

Alle Leitungen getrennt verlegen!
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Fir Hérmann Partner

Das Projektierungsprogramm fiir Drehtor-Antriebe
Mit dem Projektierungsprogramm

unterstitzt Hérmann Sie bei Planung und Montage
Ihres Drehtor-Antriebs.

e=0-150 (P) e = Abstand des Tordrehpunktes
A = min. 100 e=0-210 (PL) zur Montageplatte

B =100 - 180 ‘
X

X+ HUB

e=0-(-30)
A = min. 100

A = min. 100

B =100 - 180

Alle MaBe sind MindestmaBe.
MaBe in mm

RotaMatic
Abmessungen X X + Hub
RotaMatic / RotaMatic P 720 1120
RotaMatic PL 820 1320
Fur einen optimalen Torlauf
sollte die Differenz zwischen
dem A-MaB und dem B-MaB
max. 40 mm betragen.

alle Darstellungen und Angaben

mit Standardbeschlag, weitere

Ausstattungsmerkmale méglich
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GroBen und Einbaudaten
Drehtor-Antriebe DTH 700, DTU 250

® = Standard

DTH 700 DTU 250
Produktbeschreibung
Ereliplateelo ol @/ max. 12 @/ max. 12
Einstellplatze
Torzyklen (Auf/Zu) max. 25 s 25
pro Tag
Eignung gewerblicher Bereich [ J =
Torh6he bis max. 2500 mm 2500 mm
Fligelbreite max. 7000 mm 2500 mm
Fligelgewicht bis max. 1000 kg 500 kg
Offnungswinkel max. Standard = 110°
mit speziellem Montage-Set - 140°

Zusatzinformationen

Ein Elektroschloss und
Endanschlége sind erforderlich!

Bei Toren mit teilflachiger Fullung ist
ein Elektroschloss erforderlich!

Antriebsdaten

Motor

Elektro-hydraulisch

Elektro-mechanisch

Netzanschluss

230 V - 240 V Wechselspannung, 50 Hz

Zug- und Druckkraft 3000 N 2500 N

kurzzeitige Spitzenkraft 3500 N 3000 N

Standby <10 Watt <10 Watt

Gehdause witterungsbesténdiges witterungsbesténdige Stahlwanne

Aluminium-Gehause

mit Edelstahl-Abdeckplatte

Temperaturbereich

—-20°C bis +60°C

Schutzart IP 55 IP 67
Steuerungselektronik  Schutzart (separates Steuerungsgehéuse) IP 55 IP 67

Anzeige ® / zwei 7-Segment-Anzeigen ® / zwei 7-Segment-Anzeigen

Kraftbegrenzung (einstellbar) [ J [ J

Sanft-Stopp (einstellbar) [} [ ]

Automatischer Zulauf einstellbar [ ] [ J

Ausstattung

Handsender (868 MHz)

Empféanger (868 MHz)

ohne Fernsteuerung

Netz-Zuleitung

230V, NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig)

230V, NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig)

Motorleitung

230V, NYY 5 x 1,5 mm? (bauseitig)

230V, NYY 5 x 1,5 mm? (bauseitig)

Zusatzliche Steuerleitung

alle Leitungen im Erdreich NYY,
z.B. 5 x 1,5 mm?

alle Leitungen im Erdreich NYY,
z.B.5 x 1,5 mm?

Elektro-Schloss-Zuleitung

NYY 3 x 1,5 mm? im Erdbereich
HO7RN-F 2 x 1 mm? auf dem
Torblatt

NYY 3 x 1,5 mm? im Erdbereich
HO7RN-F 2 x 1 mm? auf dem
Torblatt

Alle Leitungen getrennt verlegen!
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e = Abstand des Tordrehpunktes
zur Montageplatte DTH 700

|>
|m

Offnungswinkel A B e
90° 130 130 80
115° 100 120 50
125° 90 120 40
B
I Abmessungen X x + Hub
X
1 700 960
X + HUB

120 85 |

DTU 250

Alle MaBe sind MindestmaBe.
MaBe in mm

MaBe Fundament
ca. 315 x 440 x 200

Hinweis: Um den Anforderungen
der DIN EN 13241 zu entsprechen,
empfehlen wir den Einsatz einer
SchlieBkantensicherung.

Hinweis: Um den Anforderungen
der DIN EN 13241 zu entsprechen,
empfehlen wir den Einsatz einer
SchlieBkantensicherung.
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GroBen und Einbaudaten
Schiebetor-Antriebe LineaMatic, STA 400

@ = Standard

<‘-_>Bi$ecur

<‘-_>BiSecur

LineaMatic LineaMatic P LineaMatic H STA 400
Produktbeschreibung
Stellplatzeignung / @/ max. 6 @/ max. 12 ® / max. 12 ®/>25
Einstellplatze
Torzyklen (Auf / Zu) max. 12 max. 25 max. 25 max. 50
pro Tag
Eignung gewerblicher Bereich - - [ J [ ]
Torhéhe bis max. 2000 mm 2000 mm 2000 mm 3000 mm
Torbreite bis max. 6000 mm 8000 mm 10000 mm 17000 mm
Torgewicht bis max: bei bodengefiihrten 300 kg 500 kg 800 kg 2500 kg
Toren
U RIS 250 kg 400 kg 600 kg 1800 kg

Toren

Antriebsdaten Motor

24 V Gleichstrom-Getriebemotor

Wechselstrom-
Getriebemotor

Netzanschluss

230 V - 240 V Wechselspannung

Zug- und Druckkraft 650 N 1000 N 1200 N 2000 N
kurzzeitige Spitzenkraft 800 N 1200 N 1400 N 2300 N
Standby <7 Watt <7 Watt
Gehéause witterungs-
Zink-Druckguss / witterungsbestéandiger Kunststoff besténdiger
Kunststoff
Temperaturbereich _20°C bis +60°C -20°C bis
+60°C
Schutzart IP 44 IP 65
Steuerungselektronik  Steuerung im Antriebsgehduse integriert [ [ [ [
Kraftbegrenzung (einstellbar) [ J ([ J [ J [ J
Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp (einstellbar) [ (] [ [
magnetischer Endschalter [} [ J [}
elektronischer Torpositionsgeber [
automatischer Zulauf integriert [ ] o [ ]
Personendurchgang programmierbar [ J [ J [ J [ J
Anzahl anschlieBbarer 3 3 3

Sicherheitseinrichtungen

Ausstattung Handsender (868 MHz)

5-Tasten-Handsender
HS 5 BS (Schwarz Struktur)

Empféanger (868 MHz)

bidirektionaler
5-Kanal Empféanger ESE BS

ohne Fernsteuerung!

Abfrage der Torposition

Lichtschranke (nur bei Ausfiihrung SK)

Einweg-Lichtschranke EL 301

Signalleuchte (nur bei Ausfiihrung SK)

LED-Signalleuchte SLK, gelb,
flr Boden- und Wandmontage

Netz-Zuleitung

230V, NYY 3 x 1,5 mm? (bauseitig)

230V, NYY
3 x 1,5 mm?
(bauseitig)

Zusatz-Steuerleitung

alle Leitungen im Erdreich NYY, z.B. 5 x 1,5 mm?

alle Leitungen im
Erdreich NYY,
z.B.5 x 1,5 mm?

Fundament-MaBe

min. 440 x 300 x 800 mm (frostsicher)

710 x 410 x 800
mm (frostsicher)

Zuleitung

Position Leerrohr siehe Abbildung

Alle Leitungen getrennt verlegen!
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LineaMatic

min.122

STA 400

125

Hinweis: Um den Anforderungen
der DIN EN 13241 zu entsprechen,
empfehlen wir den Einsatz einer
SchlieBkantensicherung.

Y

Alle MaBe sind MindestmaBe.
MaBe in mm

.
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Erleben Sie Hormann Qualitat

Fir jeden Einsatzbereich bei Neubau und Modernisierung

Garagentore und Torantriebe

Wohnraum-Innentiren

Stahltiren
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Hoérmann: Qualitidt ohne Kompromisse

Hérmann KG Amshausen, Deutschland Hormann KG Antriebstechnik, Deutschland Hérmann KG Brandis, Deutschland
Hormann KG Dissen, Deutschland Hormann KG Eckelhausen, Deutschland Hérmann KG Freisen, Deutschland
Hormann KG Werne, Deutschland Hormann Genk NV, Belgien Hormann Alkmaar B.V., Niederlande
Hormann Beijing, China Hormann Tianjin, China Hormann LLC, Montgomery IL, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet

die Hérmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand.
Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten
Stand der Technik gefertigt. Durch das flachendeckende Vertriebs-
und Servicenetz in Europa und die Prdsenz in Amerika und China
ist Hormann lhr starker, internationaler Partner flr hochwertige

Bauelemente. In einer Qualitdt ohne Kompromisse.

Hormann KG Brockhagen, Deutschland

Hormann KG Ichtershausen, Deutschland

Hormann Legnica Sp. z 0.0., Polen

Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TUREN

ZARGEN

HORMANN

www.hoermann.com

Stand 05.2014 / Druck 05.2014 / HF 85945 DE / G.xxx



